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ASTRO N5s

CHSM54N-HC
Serie Monofacial

425~445W

Caracteristicas principales

e Adecuado para proyectos distribuidos
e Alta potencia
e Alta fiabilidad

e Facil de instalary transportar
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425~445W 0~+3% 22,8% <1,0% < 0,4%

DEGRADACION DE POTENCIA DEGRADAC~ICN DE POTENCIA

RANGO DE POTENCIA TOLERANCIA DE POTENCIA  EFICIENCIA MAX. DEL MODULO PRIMER ANO ARIOS 2-30

Especificaciones mecanicas

Dimensiones exteriores (lar. X an. X al.) 1722 X 1134 X 30 mm

Tipo de célula Monocristalina n - type
N.° de células 108 (6*18) 1134 mm Zﬁ_m_m AA
Tecnologia del marco Aluminio anodizado negro o plateado % i [
J £
£
Grosor del vidrio frontal 3,2mm 1 . 8 H
En vertical: (+) 350 mm, () 250 e
: ; nvertical: mm, (- mm; Orificio de montaje
Longitud del cable (Incluido el conector) e A et e B
Didmetro del cable (IEC/UL) 4mm?/12 AWG £ |E[E
£
—~ — — L — - == Sla
“ Prueba de carga mecanica maxima 5400 Pa (frontal) / 2400 Pa (trasera) 8 SIS .
Tipo de conector (IEC/UL) HCB40 (estandar) / MC4-EVO2A (opcional) A L2 SImmsimm
L -
Peso del mddulo 21,3 kg 1 1086 mm i
Unidad de embalaje 36 uds. / caja 16-3.5 mm x 8,5 mm 1
Orificio de drenaje
Peso de la unidad de embalaje 811k -
(para contenedor de 40" HQ) g
Médulos por contenedor de 40' HQ 936 uds. (sujeto al contrato de venta)
@ Consulte el manual de instalacion de médulos de silicio cristalino de Astronergy o péngase en
contacto con el departamento técnico.
Prueba de carga mecanica maxima = 1,5 X Carga mecanica maxima en el célculo de disefio.
o go . L4 0
Especificaciones electricas Curva
STC: Irradiancia 1000 W/m?, Temperatura de célula 25 °C, AM=1,5 IntenSIdad_VOItaJe (435W)
16

Potencia maxima (Pmpp / Wp) 425 430 435 440 445 1g [HO0OMT

< 12 | sooww
Voltaje a maxima potencia (Vmpp / V) 32,10 32,27 32,44 32,61 32,77 T 0| e

o 3
Intensidad a méaxima potencia (Impp /A) 13,24 13,33 13,41 13,49 13,58 § 6 | 400w m

L, .
Voltaje en circuito abierto (Voc / V) 3820 3840 38,60 38,80 39,00 = P N
Intensidad en cortocircuito (Isc / A) 13,98 14,09 14,19 14,30 14,41 o 5 W 5 W 2 W 55 M
Eficiencia del médulo 21,8% 22,0% 22,3% 22,5% 22,8% Voltaje (V)

Potencia-voltaje (435W)
5007

N MOT: Irradiancia 800W/m?, Temperatura ambiente 20°C , AM=1,5, Velocidad del viento 1 m/s 1000W m?
Potencia maxima (Pmpp / Wp) 319,6 3234 3271 330,9 334,6 s #9971 oonre

= 3001 -
Voltaje a méxima potencia (Vmpp / V) 30,21 30,37 30,53 30,70 30,84 = oo

% 2004 400W/m?
Intensidad a méaxima potencia (Impp / A) 10,58 10,65 10,71 10,78 10,85 E 100 z00win
Voltaje en circuito abierto (Voc / V) 36,29 36,48 36,67 36,85 37,04 oA : ; : : : : : |

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Intensidad en cortocircuito (Isc / A) 11,28 11,37 11,46 11,54 11,63 Voltaje (V)

Intensidad-voltaje (435W)

Valores nominales de Parimetros de operacion 1
I 14
temperatura (STC) P S,
Coeficiente de temperatura (Pmpp)  -0,29%/°C N.° de diodos 3 5 1 Temperatura de células. =25°C
?g 8 Temperatura de células. = 35°C
Coeficiente de temperatura (Isc) +0,043%/°C Grado IP de caja de conexiones IP 68 5 6 Temperatura de células. = 45°C
H i : £ 4 Temperatura de células. = 55°C
Coeficiente de temperatura (Voc) -0,25%/°C Int§n5|dad Tl gz sl cn 25A ) - P—
serie 'emperatura de células. = 65°C
Temperatura de operacién nominal o Voltaje maximo del sistema (IEC, 0 T T T T T T T 1
akl nF:édulo (NMO'IQ) 41+2°C uL) ) (1EC/ 1500Vpc 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Voltaje (V)
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